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Plyta zelbetowa P+.2 gr 20 cm
Izolacja wodoszczelna-

Papa asfaltowa

Podklad betonowy 10 cm

Wymiar zalezy od wybranego
przez wykonawce producenta

szybu windowego

Podszybie wg. projektu

przebudowy

Tynk mozaikowy/wodoodporny ‘
Styropian XPS 8 cm
Pustaki ceramiczne gr 12 cm
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Konstrukcja wykonania nadszybia oraz

zamontowania klapy oddymiajacej

Inwestor Miasto Konin
Pl. Wolnosci 1, 63-500 Konin
Obiekt Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie

Adres obiektu

ul. Przemystowa 3d, 62-510 Konin
dz. nr. 170/3, 171/5, 172/6

Architektura:
Uprawnienia:

mgr inz.arch. Wojciech Gubata
UAN.7342-71/91 spec. architektura.

Architektura spr.:

mgr inz.arch. Dagmara Jadwiga
Doruch-Sobczak

Uprawnienia: WP-OIA/OKK/UpB/44/2010 spec.
architektura.

Konstrukcja: mgr inz. Andrzej Cempel

Uprawnienia: BN-10.9/24/83 spec. konstr.budowl.

Konstrukcja spr:
Uprawnienia:

mgr inz. Andrzej Szajdzinski

WKB/BO/4482/01 spec. konstr.budowl.

Asystent proj.:
Asystent proj.:

mgr inz. arch Piotr Swicarz
mgr inz. Mateusz Zwiernik
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