[ermoprojekKl

Andrzej Cempel — Projekty, Kosztorysy,
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Powstania Styczniowego 4

[Pol-lnwest

P

Pol-Inwest Andrzej Szajdzinski
62-800 Kalisz ul. Poznanska 21/12

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa: Termomodernizacja Mlodziezowego Domu
Kultury w Koninie
Inwestor: Miasto Konin
62-500 Konin Plac Wolnosci 1
Adres budowy 62-500 Konin ul. Przemyslowa 3d
nr dzialki: 171/5, 172/6,170/3, 163/2, 172/5
Branza:

Architektura i konstrukcja

Grudzien 2013

Projektant architektury:

mgr inz. arch
Wojciech Gubala

Uprawnienia:

UAN.7342-71/91
spec. architektura

Sprawdzajacy architekture:

mgr inz. arch
Dagmara Doruch

Uprawnienia:

WP-OIA/OKK/UpB/44/2010
spec. architektura

Projektant konstrukcji,
termomodernizacji:

mgr inz. Andrzej Cempel

Uprawnienia:

BN 10.9.24/83
spec. konstr. budowl.

Sprawdzajacy konstrukcje,
termomodernizacje:

mgr inz. Andrzej Szajdzinski

Uprawnienia:

7131/90/P/2002 spec.
konstr.budowl.




Miasto Konin: Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie
62-500 Konin ul. Przemystowa 3d dz. 171/5, 172/6, 170/3, 163/2, 172/5

Spis tresci projektu:

Oswiadczenie projektantow 3

Ksero uprawnien zawodowych i wpisu do izby 4

Mapa geodezyjna ewidencyjna 12
Projekt zagospodarowania terenu — rys. 0. 13
Opis do planu zagospodarowania terenu 15
Opis techniczno — materialowy 17
Projektowana charakterystyka energetyczna 23
Analiza spetlnienia warunkéw wilgotnosciowych przez ocieplone przegrody 25
Informacja do planu BiOZ 35
Kolejnos¢ wykonywania robot 36

Czg$¢ graficzna — spis rysunkow:

Rys 1 Elewacja wschodnia

Rys 2 Elewacja poludniowa

Rys 3 Elewacja péinocna

Rys 4 Elewacja zachodnia

Rys 5 Rzut potaci dachowe;j

Rys 6 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

Rys 7 Schody zewnetrzne 1, rozbiorka czgsci tarasu przed glownym wejsciem
Rys 8 Kolorystyka elewacja wschodnia i1 zachodnia

Rys 9 Kolorystyka elewacja pdtnocna 1 potudniowa

Rys 10 Konstrukcja wykonania nadszybia oraz montazu klapy oddymiajacej
Rys 11 Rozbudowa budynku o pomieszczenia zaplecza sceny i wentylatorownie
Rys 12 Przekrdj A-A rozbudowanej czgsci

Rys 13 Konstrukcja rozbudowanej czesci



Miasto Konin: Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie
62-500 Konin ul. Przemystowa 3d dz. 171/5, 172/6, 170/3, 163/2, 172/5

Kalisz, grudzien 2013

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623)
oswiadczam, Ze projekt budowlany:

Termomodernizacja Mlodziezowego Domu Kultury w Koninie
dla Inwestora: Miasto Konin

z siedziba: 62-500 Konin Plac Wolnosci 1
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

Projektant architektury: mgr inz. arch Wojciech Gubala
Sprawdzajacy architekture: mgr inz. Dagmara Doruch
Projektant konstrukcji: mgr inz. Andrzej Cempel

Sprawdzajacy konstrukcje: mgr inz. Andrzej Szajdzinski
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE])

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Gubala
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnief nr UAN.7342-71/91,

Jjest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0291.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-01-2013 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2013 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0291-EF35-Y1D9-D342-D1FD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

l.dz. 74 /WP - OIA/ OKK /2010 Poznan, dnia 13 grudnia 2010r.

sygnatura akt; WOIA — OKK /UpB /70 /2010

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 44 / 2010

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11124 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pb2n. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inz. arch. Dagmara Jadwiga Doruch - Sobczak

urodzona 15 pazdziemika 1979r..
corka lreneusza

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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‘\ © 0| Przewodniczacy Wielkopolskigj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz, arch. Dagmara Doruch-Sobczak

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/44/2010,

jest wpisana na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0821.

Czionek czynny od: 06-04-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-01-2014 r. Poznarn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2014 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Tzby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0821-E21C-15D5-3A5C-2B9A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ pedajac nr weryfikacyjny
zagwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whadciwg Okregowa Izbg Architektéw RP,
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

j |
Pan/Pani ..., AndrzejCempe ......................................

miegsce zamieszkania .
3-400 Ostrow Wikp.

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
‘Budownictwa o numerze ewidencyjnym .WKP/BO/0482/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....2013-01-01
do dnia 20131230 s

/
PRZEWODMICZACY
Wielizopolgifisl Okrggows) izby
EnZyz‘séa/r N Blidownichve

mar zYz Jerzy Strorisd
|
Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa é
011

ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznati, dnia 28 maja 2002 roku
Nr uprawn. 7131/90/P/2002

DECYZJA
o nadaniu uprawniefi budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pke.1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin. Zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki P j i Budowni

z dnia 30 grudnia 1994 . w sprawic dzielnych funkcji techni w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Andrzej SZAJDZINSKI

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

syn Henryka i Bronislawy
urodzony 10 padziernika 1952 r. w Kaliszu

zdal cgzamin przed Komisjy Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlanc

do projektowania bez ograniczefi w specjal yjno-budowlanej.

Pan Andrzej Szajdzinski

jest uprawniony do:

- projek ia i sprawdzania projektow bud: iych w specjalnosei objetef tymi up
— sp ia padzoru 20,
— sp ia kontroli technicznej ia obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

Dyrel
‘Wydzialu Rezwoju Regionalnego
Gléwny Architekt Wojewddzki
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BN POLSKA
y ) \"& | z B A
7AANRS
Bt 'NZYNIEROW
L=l BUDOWNICTWA
Poznan, 2013-01-16
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ............. pofecel Semdzingkl =
ul. Marii Koszutskiej 22

mie‘s&e zamieszkania ...
62-800 Kalisz

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4882/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...2013-02-01 -

do dnia ok A O

mgr inz. Zenon Woskowidk ‘1

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznar, tel.ffax 61 854 2014, 61 854 2011

e-mail: wkp@whkp. piib.org.p!



Miasto Konin: Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie
62-500 Konin ul. Przemystowa 3d dz. 171/5, 172/6, 170/3, 163/2, 172/5

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
dla obiektu: Termomodernizacja Mtodziezowego Domu Kultury w Koninie

Inwestor: Miasto Konin

Siedziba: 62-500 Konin Plac Wolnosci 1

Adres budowy: 62-500 Konin ul. Przemystowa 3d dziatka 171/5, 172/6, 170/3,
163/2, 172/5

Przedmiotem projektu jest Termomodernizacja Mlodziezowego Domu Kultury w Koninie.
Granice opracowania oznaczono literami na planie zagospodarowania.

Teren rozpatrywanej termomodernizacji miesci si¢ na terenie miejscowosci: Konin, na terenie
przeznaczonym pod budownictwo uzytecznosci publiczne;.

Teren jest zabudowany budynkiem uzytecznosci publicznej — dom kultury.
Teren jest uzbrojony z dojazdem droga lokalng - osiedlowa, utwardzona.
Ksztalt terenu nieregularny.

Teren jest dos¢ plaski, nie ogrodzony, uzbrojony - przytacze wodociagowe, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, energetyczne, cieplne..

Na planie zagospodarowania budynek do termomodernizacji wyr6zniono kolorem
czerwonym.

Budynek do termomodernizacji nie jest podpiwniczony — zwyczajowo kondygnacja
przyziemia byla w audycie i projekcie archiwalnym nazywana ,,piwnica” co nie jest Sciste,
poniewaz nie ma $cian zaglgbionych w gruncie.

Wysokos$¢ budynku: 11,82 m

Liczba kondygnacji: 3

Podstawa do wykonania projektu jest audyt energetyczny na termomodernizacje z kwietnia
2013 roku wykonany na zlecenie Miasta Konin przez Chartari Sp z 0.0. — audytor Michat
Rozycki .

Zadanie termomodernizacji obejmuje:

docieplenie scian zewngtrznych metoda BSO, wraz ze zmiang kolorystyki

docieplenie stropodachu
wymiang stolarki dotad nie wymienione;.

12
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Aby wyeliminowa¢ mostki cieplne zdecydowano o rozbidérce mato funkcjonalnych

1 uszkodzonych balkoné6w wspartych na ramach zelbetowych we frontowej czgsci budynku.
Termomodernizacja jest potaczona z modernizacja wngtrza budynku.

Zadanie obejmuje rowniez modernizacj¢ instalacji grzewczej, cieptej wody oraz wentylacji
oraz budowa paneli fotowoltaicznych na dachu co zostato ujgte w oddzielnym opracowaniu.
Nie narusza si¢ zasad ochrony przeciwpozarowe;.

Projekt nie narusza lokalizacji budynkow, nie projektuje si¢ rOwniez zadnych zmian w
zakresie wymiarow budynkow (poza pogrubieniem $cian o grubos$¢ izolacji).

W projekcie zaznaczono przegrody do ocieplenia, opisano sposdéb wykonania zadania.

Zadania towarzyszace termomodernizacji konieczne do wykonania:

e Skucie oktadziny z ptytek kamiennych od poziomu terenu pod poziomu stropu nad
parterem — ze wzgledu na stan techniczny oktadziny — lokalne odspojenia,
podmakanie wskutek nieszczelnego potaczenia $ciana tynkowana — okladzina. Poza
tym wypukle ptytki cokotowe uniemozliwiaja zaplanowane ocieplenie $cian
zewngtrznych przyziemia.

e (Odtworzenie instalacji odgromowe;].

e Wymiana rur spustowych zewngtrznych.

e Montaz przedtuzanych parapetéw podokiennych zewngtrznych.

e Wykonanie okladziny $ciany zewngtrznej w okolicy wejscia do sklepu 1 zaplecza
restauracji w celu podniesienia trwalosci zaizolowanej $ciany (mozliwo$¢ uszkodzen
mechanicznych).

e Wykonanie podwojnej siatki zbrojacej w obrgbie gtdéwnych wejs¢ do budynku 1
wejscia do klubu muzycznego w przyziemiu w celu podniesienia trwatosci izolacji
scian 1 zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

e Konieczne ocieplenie wspornikoéw stropodachu od dolu w celu eliminacji mostkow
termicznych w poziomie wiefica stopu pigtra.

e W obrgbie wngki pod zapleczem sali widowiskowej ze wzgledow przeciwpozarowych
w strefie wnegki 1zolacje¢ scian wykona¢ z welny mineralnej a nie styropianu.

e Niektore oScieza przyokienne sa bardzo blisko lica §cian (wneki 1 pilastry). W tych
miejscach zaprojektowano: - filarki migdzyokienne z cegly pelnej na Scianie potnocnej
1 wschodniej — skucie tynku 1 izolacjg z aerozelu 1 cienkiego styropianu a nastgpnie
otynkowanie tynkiem cienkowarstwowym, pozostate — skucie tynku i zaizolowanie
styropianem — grubos$¢ dostosowac do lokalnych wymiaréw — zwykle ok. 5 cm.

Zadania nie zwigzane z termomodernizacjg ale niezb¢dne ze wzgledu na bezpieczenstwo
1 utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego budynku, bgdace efektem modernizacji
wngtrza projektuje si¢ nastgpujace zmiany:

e Wymiang daszkdéw nad wejsciami — istniejace — blaszane na ramach stalowych —
projektowane szklane podwieszone na ciggnach ze stali nierdzewne;.

e Usunigcie blaszanego ekranu na stalowej konstrukcji wsporczej w pasie attyk
stropodachu w celu usunigcia mostkow termicznych na ramach stalowych
wspornikowych oraz podniesienia estetyki elewacji. W miejscu istniejacej rynny na
$cianie potnocnej 1 frontowej zaprojektowano dobudowe na stropie nad pigtrem Sciany
attyki 1 wykonanie przeciwspadkow do zbiornikéw zlewowych nad rurami
spadowymi. Rury spadowe — pozostaja bez zmian.

e Przewidziano zmiang lokalizacji drzwi wejsciowych na boczna klatkg¢ schodowa na
$cianie potnocnej 1 w zwiazku z tym rozbiodrke istniejacych schodow oraz budowe
nowych schodow wejsciowych na klatke schodowa. Zaprojektowano wykonanie
schodow zewnetrznych wylewanych na podsypce z pospotki/zwiru. Schody wykona¢
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na podstawie rys. nr. 7. Oktadzina schodow z ptytek betonowych imitujacych kamien
kolor dolomit szary.

Wykonanie wej$cia z parkingu na klatke schodowa od strony potudniowej — montaz
nowych drzwi — podobnych do wymienionych wczes$niej.

Zastapienie drzwi balkonowych na $cianie frontowej oknami— 3 szt — w zwiazku z
likwidacja frontowego balkonu.

Rozbiorka studzienki przyokiennej przyziemia na $cianie frontowe;.

Dobudowa zaplecza sali widowiskowej — powierzchnia ocieplenia $cian pozostaje bez
zmian, ocieplenie dachu nad zapleczem ujgto w ramach przebudowy MDK — inne
zadanie.

Ulozenie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia gr min
5,20 na calym dachu

Budowa nadszybia windy osobowej oraz montaz klapy dymowej na podstawie
zalaczonych rysunkow

Ocieplenie $cian zewngtrznych wraz z usunigciem balkondéw i ekrandw dachowych sprawia,
ze bryta budynku zyska na lekkos$ci, rowniez jej wyglad ulegnie uproszczeniu.
Zaprojektowano dos$¢ minimalistyczna kolorystyke — oparta na dwoch odcieniach szarosci.
Zaprojektowano ujednolicenie koloréw stolarki malowaniem — na ciemny popiel — obecnie
okna alumiowe sg szare, a ramy okien PCV — biale.

Zaprojektowano symbole graficzne odwotujace si¢ do funkcji budynku — wykona¢
malowaniem na tynku za pomoca ciemnej farby elewacyjnej nanoporowe;.

mgr inz. Wojciech Gubata
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

do projektu budowy: Termomodernizacja Mlodziezowego Domu
Kultury w Koninie

1. Opis stanu technicznego elementow budvnku podlegajacych termomodernizacji
lub z nia zwiazanvch

1.1. Fundamenty
Nie ma §ladoéw z ktorych wynika niewtasciwa praca fundamentow.

1.2. Sciany nadziemne

Nie ma nadmiernych rys, utraty ptaskiej postaci— brak przeciwwskazan co do
termomodernizacji. Budynek wykonano metoda tradycyjna $ciany w wigkszosci
murowane z gazobetonu, czgsciowo z cegly pelnej. W celu eliminacji mostkow
cieplnych przewidziano rozbiorke balkonu na frontowej §cianie budynku, oraz
zmniejszenie estakady na poziomie wejscia na parter.

Istniejace mostki cieplne po ociepleniu $cian zostang wyeliminowane.

1.3. Dachy

Stan pokrycia z papy jest zadawalajacy — zaprojektowano renowacje pokrycia z papy
w celu zabezpieczenia przed przemakaniem proszku izolujacego. Nowe pokrycie na
dachu wykona¢ z papy termozgrzewalnej gr min 5,20 mm. Nalezy zastosowac papg o
gietkosci<20 s.C Oblachowania od wewngtrznej strony attyk nalezy usuna¢, wykonac
nowe oblachowania attyk od strony polaci dachowych rynny jako niepotrzebne
rozebra¢ a rury spadowe w zlym stanie nalezy wymieni¢ na nowe.

1.4. Stolarka zewne¢trzna

Stolarka zewngtrzna w ogromnej wigkszosci zostata wczesniej wymieniona na PCV 1
aluminiowa co zostalo uwzglednione w audycie.

Projekt termomodernizacji obejmuje wymiane dotad nie wymienionej stolarki.
Przewidziana termomodernizacja szkoty nie narusza bezpieczenstwa istniejacych

konstrukcji.

mgr inz. Andrzej Szajdzinski

mgr inz. Andrzej Cempel
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy: Termomodernizacja Mlodziezowego Domu
Kultury w Koninie

2. Podstawa opracowania:
2.1. Umowa z Inwestorem nr 88/WI1/2013-38090
2.2. Uzgodnienie koncepcji projektu z Inwestorem
2.3. Audyt energetyczny na termomodernizacj¢ budynku z kwietnia 2013
2.4. Dokumentacja archiwalna w posiadaniu uzytkownika
2.5. Wizja lokalna na miejscu
2.6. Dokumentacja fotograficzna

3. Inwestor: Miasto Konin
62-500 Konin Plac Wolnosci 1

4. Adres budowy: 62-500 Konin ul. Przemystowa 3d

5. Dane techniczne:

5.1. Powierzchnia uzytkowa: 2627,10 m
5.2. Powierzchnia calkowita: 2627,10 m*
5.3. Powierzchnia zabudowy: 1298,00 m’
5.4. Kubatura ogrzewana 9393,10 m*
5.5. Wysokos$¢ budynku: 11,82 m
5.6. Liczba mieszkan 0

5.7. Dlugo$¢ budynku 36,14 m
5.8. Szerokos$¢ budynku 46,94 m
5.9. Liczba kondygnacji 3

6. Opis techniczno — materialowy projektowanych elementow budynku
termomodernizacja

6.1. Docieplenie Scian zewnetrznych
Izolacja $cian metoda BSO "lekka-mokra" styropianem o grubosci 10 cm. Zastosowac
styropian o wsp. A (W/m’K) nie gorszym niz 0,045 W/m’K. W audycie zréznicowano
grubos¢ styropianu — w przyziemiu na 10 cm, parter — pigtro 9 cm, jednak w wyniku
analizy cen w hurtowniach zdecydowano na zastosowanie jednolitej grubosci 10 cm —
jest to grubos$¢ typowa co sprawia ze plyty o grubosci 10 cm sa tansze od
zamawianych indywidualnie 9 cm. W miejscu projektowanej okladziny z plytek
klinkierowych styropian XPS gr. 8 cm A=0,038 W/m’K do zlicowania si¢ z licem
Sciany
W poziomie przyziemia nalezy sku¢ ptytki cokolowe. Plytki odzyskane nalezy
przygotowac do dyspozycji Inwestora, a gruz mozna zastosowac np. jako podtoze pod
utwardzenie dodatkowego parkingu przy budynku. Przewidziano wykonanie narzutu
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wyréwnujacego plaszczyzng Scian po skuciu ptytek cokotowych i1 uzupehienia
ewentualnych uszkodzen powierzchni $cian.

Skladajac ofert¢ Wykonawca winien powotaé si¢ na system, ktory zamierza
zastosowa¢. Wymagane jest zastosowanie spdOjnego systemu ocieplenia $cian —
produkty winny pochodzi¢ od jednego producenta. System winien posiada¢ aprobatg
lub atest ITB lub rownowaznej instytucji UE. Producent powinien udostgpnic
instrukcj¢ wykonania, jak rowniez dane techniczne poszczegdlnych sktadnikow, ktore
winny spetnia¢ wymagania podane w Specyfikacji Techniczne;.

Wymagane jest zastosowanie nowoczesnych materialow — tynku cienkowarstwowego
samozmywalnego — np. nanoporowy, paroprzepuszczalny, barwiony w masie. Farba
do malowania symboli graficznych winna pochodzi¢ od tego samego producenta.

Po odpowiednim ustawieniu rusztowan (nie za blisko $ciany) nalezy sprawdzié
plasko$¢ poszczegolnych $cian. W wypadku stwierdzenia znacznych nier6wnosci
nalezy wglebienia wypetni¢ zaprawa naprawcza.

Jezeli tynk stabo przylega — jest ghuchy przy opukiwaniu — nalezy go odbi¢ a ubytki
wypetni¢ zaprawa naprawcza.

Wazne jest wlasciwe przygotowanie podioza starego tynku - sprawdzenie wlasciwego
przylegania, oczyszczenie luznej farby, oraz odtluszczenie najlepiej przez umycie
woda z detergentem za pomoca agregatu Karchera. Absolutne minimum to
oczyszczenie mechaniczne szczotka.

Przed klejeniem styropianu rozebra¢ zwody pionowe ogromoéw 1 ulozy¢ nowe —
zatynkowane w bruzdach pionowych wykutych w $cianie, lub w rurce ostonowej PVC
grubosciennej gesto mocowanej do muru — co 50-60 cm.

Nalezy stosowaé styropian frezowany najlepiej sezonowany fabrycznie. Data
produkcji winna by¢ sprawdzona — przynajmniej 8 tygodni przed montazem. Mozna
ewentualnie stosowac¢ styropian w plytach nie frezowanych, lecz odbiorowi winna
podlega¢ rowniez szczelno$¢ wypehienia spoin.

Listwa cokolowa na granicy miedzy tynkiem zywicznym cokolu a tynkowanym —
wysoko$¢ oznaczona na rysunkach. Czgs$¢ cokotowa winna by¢ ocieplona styropianem
o grubosci 10 cm. Styropian na cokole lekko zaglebi¢ pod poziom terenu — ok. 10 cm,
dolng krawedz réwniez wykonczy¢ klejem 1 tynkiem zywicznym. W miejscach gdzie
$ciany sasiaduja z trawnikiem wykona¢ opaske zwirowa z obrzezem trawnikowym od
strony trawy. Szeroko$¢ opaski 60 cm, zastosowa¢ geowtokning pod warstwe 10 cm
zwiru o uziarnieniu 5-20 mm. W miejscu sasiadowania ocieplanej Sciany z
nawierzchnig brukowana nalezy pas bruku przy Scianie rozebra¢, ocieplenie Sciany
wykona¢ w sposob opisany powyzej oraz uzupehic pas kostek przy $cianie.

Styropian klei¢ klejem do styropianu dookofa ptyt 1 plackami na min. 40%
powierzchni. Klej winien by¢ naktadany cienko — maksymalna grubos$¢ nie wigksza
niz 3 cm, ale klej powinien niwelowa¢ nierownosci podtoza, tak aby powierzchnia
styropianu byta ptaska. Wykonawca przed rozpoczgciem robdt winien sprawdzié
przyczepnos¢ styropianu do tynku i przyleganie tynku do podloza. Probki styropianu
po przyklejeniu winny si¢ odrywa¢ w warstwie styropianu a nie na kleju lub po
zerwaniu tynku. O ile tynk okaze si¢ staby to nalezy kotkowa¢ styropian do podloza
Sciany winny by¢ kotkowane — 3 kotki na piyte — razem 6 kotkéw na 1 m’ —
odpowiedni rysunek — wraz z rozkladem kleju zamieszczono na rysunku. O ile
styropian trzyma si¢ mocno, mozna zrezygnowac z kotkowania — decyzja Wykonawcy
wraz z Inspektorem Nadzoru. Nierownos$ci styropianu wyszlifowac. Klej do warstwy
zbrojacej naktada¢ dwuwarstwowo — ,,mokre na mokre” — w warstwe spodnia wtapiac
siatke zbrojaca o gramaturze min. 145 g/m’. W narozach okien wtopi¢ paski siatki
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pod katem 45 stopni, krawedzie oSciezy wzmacnia¢ dodatkowa siatka, lub lepiej
naroznikami metalowymi z siatka.

O ile system to przewiduje to nalezy przed tynkowaniem zagruntowac¢ $ciang — dobrze
mieszajac ptyn gruntujacy, aby wypehiacz przywart do kleju 1 nadal powierzchni
chropowatos¢. Wazny jest odpowiedni wybodr dnia tynkowania — nie upat, nie zimno,
nie deszczowo. Tynkowa¢ powierzchni¢ w takiej porze, aby nie bylo bezposredniego
ogrzewania powierzchni sloncem. Sciana winna byé w caloéci zarusztowana. Mozna
wykona¢ ewentualne przerwy w tynkowaniu pod rurami spadowymi. Tynkowanie
nalezy wykonywa¢ wachlarzowo a nie kondygnacjami z gory na dot — poniewaz
powstaja wtedy poziome smugi z rzadszej zaprawy na wysokosci pomostéw. Pokry¢
rOwnomiernie tynkiem nawierzchniowym barwionym w masie o fakturze drobnego
baranka lub kornik 1,5...2,0 mm. Faktura tynku — baranek 1,5 mm.

Elewacje zaprojektowano postugujac si¢ przyktadowo kolornikiem Baumit — mozliwe
jest zastosowanie innych systemoéw pod warunkiem doboru podobnej kolorystyki.
Obecnie wigkszo$¢ systemow oferuje bardzo bogaty wybor koloréw 1 odcieni. W
wypadku watpliwosci skontaktowac si¢ z Projektantem.

Czesci cokotowe pokry¢ tynkiem zywicznym o podobnym kolorze jak podstawowy
kolor $cian.

W miejscach oznaczonych na $cianie potudniowej — pod dobudowanym zapleczem
sali widowiskowej zastosowac system ocieplenia na wetnie mineralnej fasadowej ze
wzgledu na odporno$¢ przeciwpozarowa. Pozostate cechy ocieplenia jak wyze;j.

Przy wejsciach do budynku na $cianie frontowej — oba wejscia do budynku plus
wejscie do klubu muzycznego w przyziemiu zastosowa¢ podwdjna siatke zbrojaca lub
specjalna siatke ,,pancerna” Okolice wejscia do sklepu spozywczego wykonczy¢ za
pomoca okladziny Sciennej klejonej na podwdjna warstwe zbrojaca z talerzykami
kotkobw na siatce — zapozna¢ si¢ z instrukcja montazu okladziny, zastosowaé
rekomendowany przez producenta okladziny klej. W projekcie zaproponowano
okladzing Bruk-bet — mozna dokona¢ zamiany pod warunkiem zachowania podobnej
kolorystyki 1 dopuszczenia do stosowania zewngtrznego.

6.2. Docieplenie stropodachu wentylowanych

Z uwagi na konstrukcje stropodachu — jest to stropodach wentylowany — zdecydowano
o zmianie technologii docieplenia — zamiast przewidzianego w audycie ocieplenia od
gory styropianem laminowanym papa zaprojektowano ocieplenie przez wdmuchnigcie
w przestrzen powietrzng stropodachu granulatu izolujacego o analogicznych
wlasciwosciach termicznych. Rozwiazanie to lepiej zabezpieczy dach przed
ewentualnymi przeciekami przez pokrycie z papy.

Ocieplenie projektowane jest przez wdmuchnigcie w przestrzen wentylowana
materiatu izolujacego w proszku lub w granulacie. Nalezy stosowa¢ materiat
izolujacy w proszku o minimalnej grubosci 10 cm, i 0 wsp. A (W/m’K) nie gorszy niz
0,045. Zaleca si¢ zastosowac: granulat welny mineralnej lub celulozy, w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru i Projektantem mozna zmieni¢ rodzaj materialu izolujacego, o
ile jest to uzasadnione technicznie i ekonomicznie. Przy ewentualnej zamianie nalezy
ponownie wyliczy¢ grubo$¢ materiatu izolujacego, biorac pod uwage jego wlasnosci
izolujace. Nalezy zastosowac kontrolg grubosci wdmuchanego materiatu pamigtajac,
ze grubos$¢ nasypowa materiatu z uwagi na jego pozniejsze osiadanie winna by¢ duzo
wigksza niz 10 cm. Na $cianki azurowe pod plytami i §cianki attyk zewnetrznych
rowniez nalezy zasypa¢ materiat izolujacy grubiej aby unikna¢ mostkow.

Wiasnos$ci materialow sa podobne 1 nalezy sig kierowac oferta cenowa. Stropodachy
wentylowane wystepuja w budynku gldéwnym - nad pigtrem — sa wskazane na rzucie
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potaci dachowych. Izolowanie wykonywac przez wycigcie otworow w
poszczegbdlnych polach stropodachu 1 rozprowadzanie materiatu podawanego
agregatem z poziomu terenu przez pracownika poruszajacego si¢ na kolanach w
przestrzeni wolnej. W miejscach niedostgpnych nalezy wywierci¢ otwory 1
wdmuchiwa¢ materiat przez otwory. Wycigte otwory wtazowe nakry¢ blacha. Proszek
izolujacy nalezy tez zasypac na $ciany zewngtrzne ( lecz o mniejszej grubosci niz na
stropie ). Kratki wentylacyjne nalezy wymieni¢ na nowe, mozna doda¢ kominki
wentylacyjne w plaszczyznie dachu. Przewiduje si¢ jednocze$nie wykonanie
dodatkowej warstwy papy uktadanej na papie istniejacej w celu zabezpieczenia
izolacji proszkowej przed zamoczeniem przez nieszczelne pokrycie. Konieczne jest
uprzednie naprawienie $cianek attyk, oraz naprawa kominow — uzupetnienia
uszkodzonych cegiet i czapek kominowych zelbetowych. Konieczna jest wymiana
blaszanych nakryw §cianek attyk na poszerzone — mozna je natozy¢ na obrobki
istniejace wykonac¢ z blachy tytan cynk min. 0,55 mm. Rury spadowe nalezy
wymieni¢ na nowe blaszane z blachy tytan - cynk, lakierowanej powlekanej o
srednicach podobnych jak istniejace. Przy montazu rur spadowych nalezy wzia¢ pod
uwage pogrubienie $ciany o grubo$¢ izolacji.

6.3. Wymiana stolarki zewnetrznej (stare okna i drzwi).

Projektuje si¢ wymiang starych okien (wskazanych na rysunkach) na okna PCV —
ramy PCV pigciokomorowe, lub ciepte aluminium, z zestawami szybowymi min. 1,1
W/m’K.

Kolor ram okiennych — od zewnatrz ciemnoszare malowane , wewnatrz — biate.

Przed wymiang nalezy sprawdzi¢ indywidualnie wymiary stolarki do wymiany —
podane w projekcie wynikaja z pomiarow wyrywkowych. Podziaty projektowanej
stolarki pokazano na rysunkach elewacji/zestawieniach.

O ile projektowane okno wymaga zamurowania czg$ci otworu po demontazu okna
istniejacego — czg$¢ otworu do zamurowania 1 sposob wykonania nadproza — pokazano
na rysunku.

Parapety zewngtrzne — nowe do wymiany na blaszane przediuzane.

Parapety wewngtrzne - do wymiany na HDF

Generalnie nalezy pozostawi¢ kraty istniejace — pomalowa¢ w kolorze o podobnym do
ram okiennych.

Okna winni montowac¢ przeszkoleni montazysci stosujac wskazane przez producenta
blachy mocujace do $ciany w przewidzianej ilosci. W oknach duzych producent
winien zastosowa¢ wkladki ,kos$ci” usztywniajace. Po wymianie stolarki nalezy
poprawi¢ malowanie $cian — rozwigzanie minimum — oscieza okienne, rozwigzanie
lepsze — cale Sciany zewngtrzne z oknami — wykona¢ wg przedmiaru robdt w
kosztorysie.

Pokazano na rysunkach drzwi do wymiany — material, ksztalt, oszklenie i inne
szczegoOly sa na zestawieniach na rysunkach.

Wystepuja nastepujace rodzaje drzwi —

Klub muzyczny - ciepte aluminium - na wzér wezesniej wymienionych U=1,6 W/m*K
(uwaga U okreslone w audycie — wymaga zastosowania bardzo dobrych profili 1
uszczelek).

Drzwi zewngtrzne winny posiada¢ dwa zamki patentowe.

Drzwi czgsto otwierane (wejsciowe, wyjScie na parking 1 taras) zaopatrzy¢ w
samozamykacze.

Projektuje si¢ malowanie ram okiennych od strony zewngtrznej na kolor ciemny
popiel — farba specjalistyczna
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7. Opis techniczno — materialowy projektowanych elementow budynku w ramach
projektu termomodernizaciji

7.1. Daszki nad wejSciami.
Projektuje si¢ wymiang daszkoOw nad wejSciami na nowe ze szkta bezpiecznego z
ciggnami ze stali nierdzewne;.

7.2. Renowacja pokrycia dachéw

Roboty towarzyszace — wymiana oblachowania, wymiana uzioméw poziomych

1 zwodow pionowych instalacji odgromowej. Zwody pionowe z preta umiesci¢ w
rurach ostonowych z PCV mocowanych mocnymi uchwytami co 50 cm. Potaczenie z
bednarka w skrzynce kontrolno-pomiarowe;.

7.3. Wymiana lamp oSwietlenia zewnetrznego na nowe
Istniejace lampy o$wietlenia zewngtrznego nalezy wymieni¢ na nowe — przeznaczone
na zewnatrz (np. typu Philips Alu Road SRP).

7.4. Demontaz i ponowny montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji
Klimatyzatory zdemontowaé¢ 1 ze wzgledow estetycznych przenies¢ na dach.
Przewody zasilajace przeprowadzi¢ pod styropianem.

8. Prace dodatkowe nie zwiazane z termomodernizacja

8.1. Nowe schody techniczne na klatk¢ schodowa po stronie potnocne;j

Projektuje si¢ nowe schody na gruncie — $ciany boczne fundamentowane na fawach
betonowych, §cianki oporowe boczne murowane z bloczkow betonowych tynkowane 1
wykonczone tynkiem zywicznym jak na cokole. Wewnatrz $cianki izolowane
dysperbitem 1 zasypane zaggszczona pospotka lub gruzobetonem. Stopnie 1 podest z
gotowych elementow betonowych prefabrykowanych. Balustrada stalowa malowana
proszkowo na ciemny popiel. Dawne schody rozebra¢, drzwi na klatke schodowa
przemontowac z sasiedniej $ciany.

8.2. Zaplecze sceny na S$cianie poinocnej. Projekcie termomodernizacji nalezy
wykona¢ stan surowy zamknigty wraz z ociepleniem $cian zewngtrznych i1
wykonaniem pokrycia dachowego. Roboty wykonczeniowe przewidziano do
wykonania w projekcie przebudowy.

8.__Ochrona przeciwpozarowa — w_wyniku termomodernizacji nie ulega
pogorszeniu

Systemy bezspoinowego ocieplenia $cian oraz ocieplenia dachu winny
posiada¢ atesty jako NRO, podobnie pokrycie dachow z papy. Warunkiem
prawidlowej reakcji warstwy ocieplajacej $ciany na ogien pod cokotem budynku jest
wykonanie obwiedniowego przesmarowania kazdej ptyty klejem.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL III — uzytecznosci publicznej, N - niski
Wymagana klasa odpornosci ogniowej: C
- elementy nosne — R 60
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- Sciany konstrukcyjne EI 30

- stropy — r6zne — istniejace — zelbetowe REI 60

- konstrukcja dachowa zelbetowa RE 15

- drzwi oddzielajace strefy pozarowe — nie wystgpuja na zewnatrz budynku
Klasy odpornosci ogniowej sa spelnione — konstrukcja murowana, stropy
prefabrykowane, zelbetowe, dach Zelbetowy.

Generalnie projekt nie ingeruje w zastosowane rozwigzanie w zakresie ppoz.
Stosowane ocieplenia winny spelnia¢ wymaganie NRO. W $cianach zewnetrznych z
uwagi na niewielka wysoko$¢ nie ma konieczno$ci stosowania pasa izolujacego z
welny mineralne;.
Opiniowanie projektu ppoz nie jest wymagane.

9. Projektowana charakterystyka energetyczna

— bilans cieplny jest skladnikiem audytu na termomodernizacj¢ budynku — projekt
podtrzymuje przyjete rozwigzania pod wzgledem energetycznym.

Wspolezynniki przenikania przegrod U — projektowane i wymagania wg Warunkow
Technicznych z 6 listopada 2008 — zalacznik 2 — tabele wymagan Up,x dla budynkow
uzytecznosci publiczne;j.

U $cian = 0,232 i 0,202 W/m’K < Upax $cian = 0,30 W/m’K

U stropodachu = 0,236W/m’K < Uy stropodachu = 0,25 W/m’K

U $r. okien = 1,5W/m2K < U max Okien = 1,8 W/m’K

U $r drzwi = 1,6W/m’K < U pax drzwi = 2,6 W/m’K

10. Ocena wlasnoS$ci geotechnicznych gruntu i ustalenie kategorii geotechnicznej
Dla budynku: Termomodernizacja Mlodziezowego Domu Kultury w Koninie,
Adres Budowy: 62-500 Konin ul. Przemyslowa 3d dziatka 171/5, 172/6, 170/3,
163/2,172/5
Inwestor: Miasto Konin- adres: 62-500 Konin Plac WolnoSci 1

Ustalenia warunkow gruntowych nie wykonywano, poniewaz nie wystepuje
zmiana warunkow posadowienia, nie projektuje si¢ tez nowych fundamentow.

11. Rozwiazania instalacyjne w zakresie termomodernizacji sa w odrebnym
opracowaniu
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12. Analiza spelnienia warunkow wilgotnosciowvych przez ocieplone
przegrody

3au
: - Sprawdzanie zgodnosci przegrod budowlanych z normg PN-EN 1SO 13788 2013.12.16

V. Podsumowanie wynikéw dla przegrody: §ciana cokolu

W przegrodzie wystgpuje kondensacja na 1 powierzchni stykowej, ale przewiduje sie, ze
nastapi wyparowanie z niej kondensatu podczas miesigcy letnich.

Poniewaz warunek f(Rsi) > f(Rsi,max) jest spelniony, zatem analizowana przegroda
zaprojektowana zostala prawidlowo pod katem uniknigcia rozwoju plesni.

Strona 12
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_"- Sprawdzanie zgodnosci przegrod budowlanych z norma PN-EN ISO 13788 2013.12.16

Wryniki analizy sprawdzajacej zgodnosé
przegrod budowlanych z normg
PN-EN ISO 13788’

' PN-EN ISO 13788: Cieplno - wilgotnoSciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementdw budynku.
Temperatura powierzchni wewngtrznej konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosei powierzehni i kondensacja
miedzywarstwowa. Metody obliczania.

Strona 1
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II. Obliczenia przegrody, sprawdzanie zgodnoS$ci projektu
przegrody z obowiazujgcymi normami

2.1.1. Wartosci wspdlezynnikéw Ui R

Catkowity opor cieplny przegrody: R =5,15084 [W/m2K]
Wspétezynnik przenikania ciepta przegrody: U = 0,19414 [W/m2K]

Obliczenia wspétczynnika U przeprowadzono dla przegrody peinej z dala od mostkdw
cieplnych. Podana warto$¢ nie uwzglednienia poprawek na nieszezelnosci i taczniki AU oraz
dodatku na mostki liniowe AUk, ktére zaleza od rodzaju przegrody, stopnia nieszezelnogci
izolacji oraz liczby tacznikéw mechanicznych przebijajacych warstwe izolacii.

Skorygowany wspdtezynnik przenikania ciepta uwzgledniajacy wplyw mostkéw termicznych i
poprawki Uk powinien by¢ mniejszy od wartosci granicznej Uk(max) okreslonej w
wymaganiach technicznych zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (poz. 690 ztacznik 1, punkt 1.1) dla okreslonego typu budynku, rodzaju
przegrody i temperatury w pomieszczeniu.
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2.1.2. Wspélezynnik temperaturowy f(Rsi)

Obliczanie minimalnego czynnika temperaturowego na powierzchni wewngtrznej wykonuje sic
w celu zapobiezenia szkodliwym zjawiskom zwigzanym z krytyczna wilgotnoscia powierzchni,
np. rozwojowi plesni. Kondensacja powierzchniowa moze powodowa¢ zniszczenie materialow
budowlanych wrazliwych na wilgo¢ i niezabezpieczonych. Zjawisko to mozna akceptowaé,
jezeli dotyczy krétkiego czasu i niewielkiego obszaru, np. na oknach i kafelkach w lazienkach,
gdy powierzchnia nie absorbuje wilgoci i gdy podjeto odpowiednie kroki w celu zapobiezenia
jej kontaktu z innymi wrazliwymi materiatami.

Efektywna wartos¢ czynnika temperaturowego na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto$ci wspotczynnika przenikania ciepla elementu oraz oporu
przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej:

f(Rsi) = 0,95146
Tab.2.1.1 WartoSci obliczeniowego wspélczynnika temperatury f(Rsi)

T
[$1A:yczer’a” ; [ : 7 : 062123 - miesiac krytyczny
Luty 0,59331
;Marzec 1 0,48046
Kwiecien 0,21821

‘Maj -0,00599
Czerwiec -0,72622
\Lipiec i -0,73705
Sierpien -0,76582
Wrzesien ! -0,06597
Pazdziernik 0.3618;4
}Listopad i 0,50865
'Grudzier'l 0,59536

Wartos¢ czynnika temperaturowego f(Rsi,min) dla krytycznego miesiaca:
f(Rsi, max) = 0,62123

Element budynku nalezy tak projektowac, aby f(Rsi,max) byto zawsze przekroczone,
tzn. f(Rsi) > f(Rsi,max)

Poniewaz warunek f(Rsi) > f(Rsi,max) jest spetniony, zatem analizowana przegroda
zaprojektowana zostala prawidtowo pod katem uniknigcia rozwoju pleéni.

Strona 4
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Qu
"-l. Sprawdzanie zgodnosci przegrod budowlanych z norma PN-EN ISO 13788

2013.12.16

2.1.3. Punkt rosy

Tab.2.1.2 Temperatura punktu rosy w kolejnych miesigcach

Ti - Temperatura na wewngtrznej plaszczyznie przegrody

‘Styczen
Luty
EMarzac
Kwiecier
}Maj
Czerwiec
}Lipiec
Sierpien
iWrzesieﬁ
j Pazdziernik
EListopad

Grudzien

i

19,280
19,306
19,420
19,591
19,763
19,903
19,935
19,906
19,786
19,630
19,472
19,348

10,654
10,654
10,654
10,654
10,654
10,654
10,654
10,654
10,654
10,654
10,654
10,654

Ts - Temperatura punktu rosy

Temperatura na wewnetrznej powierzchni przegrody jest wyzsza od temperatury punktu
rosy powigkszonego o 1°C dla kazdego miesigca.

Przegroda zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (poz. 690, zalacznik 2, punkt

2.2) dotyczacych punktu rosy.

Strona S
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Wykres rozkiadu temperatury w przegrodzie

21,045
18,047 ot mae

16,010 A

2032 4 i— — — - — — — — - — —

! Punkt rosy:|0,02

-4,129 t

0,00 : 0,34 :
! 0,10 0,58

na zewnatrz ! d [m] ‘wewnatrz

Rys.2.1.1 Wykres rozkladu temperatury w przegrodzie
dla najzimniejszego miesigca w roku (Styczet)

Strona 6
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II1. Podsumowanie wynikow dla przegrody: sz_parter+pigtro
Przegroda jest wolna od wewnetrznej kondensacji.

Poniewaz warunek f(Rsi) > f(Rsi,max) jest spelniony, zatem analizowana przegroda
zaprojektowana zostala prawidlowo pod katem unikniecia rozwoju plesni.

Strona 7
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IV. Obliczenia przegrody, sprawdzanie zgodnoSci projektu
przegrody z obowiazujgcymi normami

4.2.1. Wartos$ci wspolezynnikéw Ui R

Catkowity opdr cieplny przegrody: R =4,53816 [W/m2K]
Wspolczynnik przenikania ciepta przegrody: U = 0,22035 [W/m2K]

Obliczenia wspdtezynnika U przeprowadzono dla przegrody pelnej z dala od mostkow
cieplnych. Podana wartos¢ nie uwzglgdnienia poprawek na nieszczelnosci i taczniki AU oraz
dodatku na mostki liniowe AUk, ktére zaleza od rodzaju przegrody, stopnia nieszczelnosci
izolacji oraz liczby lacznikéw mechanicznych przebijajacych warstwe izolacji.

Skorygowany wspdtczynnik przenikania ciepla uwzgledniajacy wptyw mostkow termicznych i
poprawki Uk powinien by¢ mniejszy od wartosci granicznej Uk(max) okreslonej w
wymaganiach technicznych zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (poz. 690 ziacznik 1, punkt 1.1) dla okreslonego typu budynku, rodzaju
przegrody i temperatury w pomieszczeniu.
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4.2.2. Wspélezynnik temperaturowy f(Rsi)

Obliczanie minimalnego czynnika temperaturowego na powierzchni wewnetrznej wykonuje sig
w celu zapobiezenia szkodliwym zjawiskom zwiazanym z krytyczna wilgotnoscia powierzchni,
np. rozwojowi plesni. Kondensacja powierzchniowa moze powodowa¢ zniszczenie materiatéw
budowlanych wrazliwych na wilgo¢ i niezabezpieczonych. Zjawisko to mozna akceptowac,
jezeli dotyczy krétkiego czasu i niewielkiego obszaru, np. na oknach i kafelkach w tazienkach,
gdy powierzchnia nie absorbuje wilgoci i gdy podjeto odpowiednie kroki w celu zapobiezenia
jej kontaktu z innymi wrazliwymi materiatami.

Efektywna warto$¢ czynnika temperaturowego na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepla elementu oraz oporu
przejmowania ciepta na powierzchni wewngtrzne;j:

f(Rsi) = 0,94491
Tab.4.2.1 Warto$ci obliczeniowego wspélczynnika temperatury f(Rsi)

T
}Smtypzeﬁr ; : { : ; 0,621%% - miesiac krytyczny
Luty 0,59331
‘Marzec 0,48046
Kwiecien 021821
IMaj -0,00599
Czerwiec -0,72622
‘Lipiec -0,73705
Sierpien -0,76582
;Wrzesieﬁ -0,06597
\Paidzie‘rnik 0,36184
Listopad 0,50865
Grudzien 0,59536

Wartos¢ czynnika temperaturowego f(Rsi,min) dla krytycznego miesiaca:
f(Rsi, max) = 0,62123

Element budynku nalezy tak projektowac, aby f(Rsi,max) bylo zawsze przekroczone,
tzn. f(Rsi) > f(Rsi,max)

Poniewaz warunek f(Rsi) > f(Rsi,max) jest spelniony, zatem analizowana przegroda
zaprojektowana zostata prawidlowo pod katem uniknigcia rozwoju plesni.

Strona 9
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4.2.3. Punkt rosy

Tab.4.2.2 Temperatura punktu rosy w kolejnych miesigcach

[Styczen (9183 i
Luty 19,212
IMarzec 19,341
vaiecieh 19,536
[Maj C 19,731
Czerwiec 19,890
Lipiec 19,926
Sierpien 19,893
(Wrzesieri 19,757
Pazdziernik 19,580
Listopad 19,400
Grudzien 19,260

Ti - Temperatura na wewnetrznej plaszezyZnie przegrody
Ts - Temperatura punktu rosy

Temperatura na wewnegtrznej powierzchni przegrody jest wyzsza od temperatury punktu
rosy powigkszonego o 1°C dla kazdego miesigca.

Przegroda zostata zaprojektowana zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (poz. 690, zalacznik 2, punkt
2.2) dotyczacych punktu rosy.

Strona 10
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[y

Wykres rozktadu temperatury w przegrodzie

20,890 -

18,809 4— — — —

15,894

10,898 -
T[°C]

5,901

0,905
0,000

-2,009

1 Punkt rosy] 0,02
-4,091 +
0,b0 : 0,22, 0,62

’ ; 0,10 0,24 :
na zewnatrz d [m]

;wewnqtrz

Rys.4.2.1 Wykres rozkiadu temperatury w przegrodzie
dla najzimniejszego miesiaca w roku (Styczer)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA ,,Plan Bioz”

Dla Inwestycji: Termomodernizacja Mlodziezowego Domu Kultury w Koninie
62-500 Konin ul. Przemystowa 3d
dziatka 171/5, 172/6, 170/3, 163/2, 172/5

Inwestor: Miasto Konin
62-500 Konin Plac Wolnosci 1

Projektant: mgr inz. Andrzej Cempel
63-400 Ostrow Wikp. ul. Powstania Styczniowego 4

Data projektu: Grudzien 2013

Po analizie mozliwych do wystapienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze
sporzadzenie ,,Planu Bioz” jest obowiazkowe, poniewaz:

wystepuja zagrozenia

wymienione w Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003
(Dz.U. Nr. 120 poz. 1126)

Projektant:

mgr inz. Andrzej Szajdzinski

mgr inz. Andrzej Cempel
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OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Art.
21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003
(Dz.U. Nr. 120 poz. 1126)

Nazwa zadania: Termomodernizacja Mlodziezowego Domu Kultury
w Koninie
62-500 Konin ul. Przemystowa 3d

Inwestor: Miasto Konin
62-500 Konin Plac Wolnosci 1

Sporzadzajacy Informacje¢:  mgr inz. Andrzej Szajdzinski
mgr inz. Andrzej Cempel

Czges¢ opisowa:

1. Zakres przedsi¢wzigcia:

2. Kolejnos¢ realizacji budynkow: do uznania Wykonawcy

3. Kolejnos¢ realizacji robot: dachy, stolarka, Sciany nadziemne, podziemne, strop
piwnic w dowolnym momencie

4. Wykaz istniejacych obiektow: budynki oSwiatowe, infrastruktura

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu mogacych stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: praca na czynnym obiekcie

6. Wskazanie robdt podczas ktorych moze wystapic¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
pracownikow lub innych osob:

6.1. Prace na wysokosci powyzej 5,0 metréw nad poziom terenu np. prace
murarskie, tynkarskie, ciesielskie, pokryciowe, malarskie, blacharskie oraz
rozbidrkowe przy wysokosci powyzej 8,0 metrow

6.2. Prace montazowe wykonywane dzwigiem

6.3. Prace na terenie czynnych obiektow

6.4. Inne prace tu wymienione: brak
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7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

7.1. Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy winien przeszkoli¢
pracownikOw na stanowisku pracy oraz po kazdorazowej zmianie zakresu robot
(nie dotyczy rutynowo wykonywanych prac powtarzalnych)

7.2. Pracownicy winni posiada¢ swiadectwa okresowych szkolen BHP

7.3. Pracownicy winni zna¢ numery alarmowe: pogotowia, strazy pozarnej 1 policji
oraz powinni zna¢ zasady udzielania pierwszej pomocy

7.4. Pracownicy powinni posiada¢ odziez robocza odpowiednia do wykonywanej
pracy oraz temperatury na stanowisku pracy oraz do warunkow klimatycznych
(przewiewne koszulki latem, ciepte kurtki, czapki 1 regkawice zima ).

7.5. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony osobistej stosownie do
wykonywanej pracy: kaski montazysty, okulary ochronne, maski
przeciwpylowe, stuchawki ochronne itp.

7.6. Pracownicy powinni zna¢ zasady obstugi sprzetu budowlanego wystepujacego
na budowie oraz elektronarzedzi. W wypadku sprzetu wymagajacego obshugi
przeszkolonej — do obshugi winni by¢ wydzieleni operatorzy.

8. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

8.1. Nalezy pamigta¢ o zapewnieniu drog przeciwpozarowych 1 ewakuacyjnych oraz o
sprzgcie przeciwpozarowym — gasnicach pianowych, beczkach z woda, piasku, kocu
gasniczym przy pracach spawalniczych.

8.2. W poblizu przej$¢ komunikacyjnych nalezy stosowa¢ daszki ochronne, obudowe
rusztowan, ogrodzenia placu budowy lub ogrodzenia wykopow oraz tasmy
ostrzegawcze.

mgr inz. Andrzej Szajdzinski

mgr inz. Andrzej Cempel
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Kolejnos¢ wykonywania robot — termomodernizacja - przebudowa:

Zakres projektowy, a takze wykonawstwo na roboty termomodernizacyjne
1 modernizacyjne zwiazane z przebudowa budynku MDK w Koninie sa nierozerwalnie ze
soba zwiazane. Na etapie projektowym niektore roboty zakwalifikowano do
termomodernizacji 1 podzielono, zeby spetni¢ wymagania zwigzane ze zlozonym wnioskiem o
dofinansowanie. W zwiazku z tym, ze maja by¢ ogloszone dwa przetargi na wykonawstwo
(jeden na termomodernizacj¢ drugi na modernizacj¢) nalezy wprowadzi¢ koordynacje prac
1 kolejnos¢ wykonania, oraz zapewni¢ gwarancj¢ na wykonany przedmiot wykonania.
Projektuje si¢ nastgpujaca kolejnos¢ wykonania robot termomodernizacyjnych, ktore
powiazane sa z modernizacjq :

1. Branza budowlana :

1.1.  Roboty termomodernizacyjne :

- rozbiorka balkonu na S$cianie frontowej wraz z belkami 1 slupami nosnymi
wykona¢ przed modernizacja (zwiazane z zamurowaniami i1 osadzeniem stolarki)

- rozbiorka jednego pola estakady od strony ul. Przemystowe] wraz z rozbiorka
pomieszczenia pomocniczego W przyziemiu wykona¢ przed modernizacja
(zwiazane z osadzeniem stolarki drzwiowej)

- wykucie drzwi zewngtrznych przy klatce schodowej z winda oraz drzwi do wezta
cieplnego wykona¢ przed modernizacja,

- rozbidrka schodow zewngtrznych po stronie pdlnocnej z demontazem drzwi
zewngtrznych wykonac¢ przed modernizacja (zwiazane z osadzeniem stolarki)

- przebudowanie drzwi balkonowych na okna — 2 szt. na elewacji frontowej

- rozbidrke ekranéw blaszanych otaczajacych plaski dach nad pigtrem i wykonanie
rur spustowych wykona¢ po robotach w ramach modernizacji na dachu,

- dobudoweg pomieszczen — zaplecza sceny na poziomie parteru oraz pomieszczenia
techniczne na poziomie pigtra ze stropami, dachem, ociepleniem i1 pokryciem
dachu (zwiazane z robotami wewngtrznymi 1 wykonczeniowymi)

- izolacjg, izolacje z granulatu, pokrycie dachu, obrébki blacharskie wykona¢ po
zamontowaniu klapy p.pozarowej 1 rozbidorce dachu nad klatka schodowa
1 wykonaniu nadszybia dla windy,

- wykonanie instalacji odgromowej na dachu po wykonaniu pokrycia — zwody
pionowe wykonac¢ przed wykonaniem docieplenia §cian

- dobudowanie nowych schodéw zewngtrznych po stronie pdéinocnej z montazem
demontowanych drzwi zewngtrznych wykona¢ przed robotami wykonczeniowymi,

- wykonanie zewngtrznego wejscia do wezta cieplnego — przed robotami
wykonczeniowymi w we¢zle cieplnym. Uwaga Roboty wykonczeniowe powinny
zosta¢ wykonane przed wykonaniem technologii przez PEC,

2. Branza sanitarna

- demontaz grzejnikdw 1 rur oraz rozdzielaczy i pomp — stara instalacja — wykonac
poza sezonem grzewczym, przed pracami zwigzanymi z przebudowa wngtrza.

- montaz rur c.0. wykona¢ po uzupehieniu $cianek dzialowych lecz przed tynkami
1 okladzinami,

- montaz grzejnikow wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robot wykonczeniowych,

- wentylacja wspolpracuje z instalacja cieplna — granica przekazania — krdciec
zasilajacy 1 powrotny central wentylacyjnych (wykonany w ramach modernizacji)
nalezy wykona¢ przed wykonaniem termomodernizacji $cian 1 dachu .
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UWAGA !
Do rozstrzygnigcia zakres prac przy rozruchu 1 gwarancji dla wentylacji.

3. Branza elektryczna
- demontaz istniejacych opraw oswietleniowych — prace wykonac przed pracami

zwiazanymi z przebudowa wngtrza,
- montaz opraw wykonac¢ po zakonczeniu wszystkich robot wykonczeniowych,.

4. Instalacja fotowoltaiczna
- podpory do montazu ogniw wykona¢ przed pokryciem dachu,
- montaz ogniw fotowoltaicznych do wykonania po ukonczeniu rob6t dachowych,
- polaczenie ogniw z nowa instalacja elektryczna wewnetrzna — po jej ukonczeniu.
- przewody zasilajace z ogniw fotowoltaicznych do rozdzielni nalezy wykona¢ w
rurze ostonowej przed ulozeniem styropianu na elewacji

5. Instalacja telemetryczna — wykona¢ po wykonaniu nowej instalacji elektrycznej i
zakonczeniu instalacji grzewczej,
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